
CEMENTO
PROTETTIVO SALVA 

GARAGE

A COSA SERVE
•  Previene la formazione della polvere e l’assorbimento dello sporco.
•  Genera una pellicola lucida e resistente anche al passaggio da carrelli e muletti.
•  Per pavimenti interni.

I VANTAGGI
•  Antispolvero e antimacchia.
•  Facilita la manutenzione.
•  Allunga la vita al pavimento.
•  È ideale per industrie, magazzini, sale esposizione, garage...
•  È pronto all’uso: non va diluito.
•  Ideale per garage.

COME SI USA
No diluizione: pronto all’uso. 
Applicazione: 
1. Lavare il pavimento accuratamente, risciacquare e lasciar asciugare. 
2. Applicare BETON in modo uniforme con pennello, rullo o spandicera. 
3. Dopo 4 ore dare una seconda mano in senso incrociato alla prima. 
Manutenzione: soluzione diluita di CLEANER PRO. 

Attenzione:
Su alcuni pavimenti in cemento BETON può non aderire bene, si consiglia quindi 
di effettuare sempre una prova preliminare.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

AVVERTENZE
•  Tenere fuori dalla portata dei bambini.
•  Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.
•  Il prodotto teme il gelo in canestro.

Confezioni
5 litri: cartoni da 4 pezzi.

RESA
Con un litro di prodotto faccio:

Cemento 20/25 m²

Le rese sono indicative e si intendono per mano

  WATER BORNE
TECHNOLOGY

Previene la formazione della polvere, impedisce l’assorbimento dello 
sporco e facilita la pulizia sui pavimenti in cemento quarzato e non, 
BETON è consigliato per superfici interne.

BETONBETON
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I  VANTAGGIA COSA SERVE COME SI USA

Attenzione: 
Su alcuni pavimenti in cemento FILABETON 
può non aderire bene; si consiglia quindi di effet-
tuare sempre  una prova preliminare.

FILABETON
PROTETTIVO SALVA GARAGE

	CEMENTO

No diluizione: pronto all’uso.

Applicazione: 
1.	 Lavare il pavimento accuratamente, risciacqua-
re e lasciar asciugare.
2.	 Applicare FILABETON in modo uniforme con 
pennello, rullo o spandicera. 
3.	 Dopo 4 ore dare una seconda mano in senso 
incrociato alla prima.

Manutenzione:
Soluzione diluita di FILACLEANER. 

	Antispolvero e antimacchia.
	Facilita la manutenzione.
	Allunga la vita al pavimento.
	È ideale per industrie, magazzini, sale 
esposizione, garage...

	È pronto all’uso: non va diluito.
	Ideale per garage.

	Previene la formazione della polvere e 
l’assorbimento dello sporco.

	Genera una pellicola lucida e resi-
stente anche al passaggio da carrelli 
e muletti.

	Per pavimenti interni.

AVVERTENZE
• Tenere fuori dalla portata dei bambini.  
• Non disperdere nell’ambiente dopo l’uso.  
• il prodotto teme il gelo in canestro.

TEMPERATURE
Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C
Il prodotto va applicato su materiale con temperatu-
ra compresa tra 10° e 30° C.

COMPOSIZIONE
Emulsione acquosa di polimeri acrilici, resine.

ETICHETTATURA
Non è richiesta etichettatura né indicazioni di rischio 
e sicurezza perché il prodotto non è classificato 
pericoloso secondo la vigente normativa. 

A norma del D.lgs 161/06:
Categoria: pittura monocomponenti ad alte 
prestazioni (rivestimenti per pavimenti).
Valore limite UE (Cat: 1/i): 140 g/l (2010)
Questo prodotto contiene al massimo 18,55 g/l

Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.  
Contiene: BENZISOTHIAZOL-3 (2h) -ONE

CARATTERISTICHE TECNICHE
Aspetto: liquido
Colore: bianco latteo
Odore: tipico acrilico
Densità: 1,013 kg/l
pH: 7,9

Queste informazioni sono frutto delle nostre più 
recenti conoscenze tecniche e sono supportate da 
continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, 
a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, 
i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque 
esami, prove e verifiche in proprio. 
Fila non si assume nessuna responsabilità per 
impieghi scorretti dei suoi prodotti.

Con un litro di prodotto faccio:

Cemento                        20/25 m2 

“Le rese sono indicative e si intendono per mano”

RESA 

Confezioni
Canestri da 5 litri:  cartoni da 4 pezzi. 
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